DOSSIER TECHNIQUE

naitement tes facales en hois ..

Pour donner suite a I'article paru
sur la protection du bois (voir
BATIR 11 de novembre 2007),
nous abordons maintenant le
choix des systemes qui
permettent un entretien et une
renovation faciles et surtout
economiques. C'est une des
conditions qui permettront

a long terme de garantir le

développement des constructions

en bois.

Généralités

1. Dans la mesure du possible, il est for- :
i 2. Les surfaces rabotées réduisent ’ad- :
hésion des produits, c’est pourquoi
i tut de recherche TNO (The Nether-
poncés au 120, bruts de sciage ou :
Les surfaces brutes de : fic Research),

sciage offrent, de par a bonne péné- :

tement recommandé de faire le trai-

tement des éléments de facades en :
bois soit complétement en atelier,
soit semi-fini. Cela dépend du sys- :
téme de produits choisis et, évidem-
ment, du chantier. Divers avantages

influencent ce choix:
— La possibilité de traiter les faces invi-
sibles avant la pose.

— Lors de la pose, le bois est déja pro-

tégé contre les intempéries.

~ Dapplication peut se faire indépen-
damment des saisons et de la météo. :
— Un coiit d’application plus compéti-

tif.

~ En cas de retrait du bois, on ne voit :
pas le manque de produit sur les :

crétes.

~ D’hygrométrie du bois joue un role :
trés important pour le maintien et la :
durabilité du traitement a DPexté- :

rieur.

La teneur en humidité pour des lambris :
a I’extérieur ne devrait pas dépasser :

12% +/- 2

— Sile bois est trop humide, on risque ;
des fissures et des taches. Lapplica- :
tion en atelier élimine le risque de :
devoir travailler sur un support trop

humide.

— Possibilité de respecter les épaisseurs
de film de peinture prescrites pour i
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Traitement hydrofuge incolore des l[ambourdes en Douglas permettant un grisaillement uniforme.

un contrdle précis de la consomma- :

tion.

il est préférable d’utiliser des bois
brossés.

tration, une longévité supérieure.

i 3. Les arétes vives de la face extérieure
i deslames, madriers, etc. doivent étre g
arrondies afin de garantir une épais- :
seur minimale du film de peinture ou :
Le probléme est souvent :
discuté avec les architectes car il :
influence Pesthétique du batiment. :
Mais le non-respect de cette recom- :

glacis.

mandation diminue la longévité du
traitement.

Selon des études effectuées par I'Insti-
land Organization for Applied Scienti-

la solution optimale
réside dans une aréte arrondie ayant un

i rayon de 2,5 mm au minimum.

i 4. Les retouches sur chantier doivent
toujours étre effectuées avec le
méme systéme et la méme marque
de produit que le traitement initial.

5. Pour des questions de garantie, il est
recommandé d’utiliser les produits
d’une méme marque pour la totalité
du traitement.

Huit systemes de traitement sont couramment utilisés

1. Le traitement hydrofuge incolore des facades en bois massif pour un gri-

saillement uniforme.

2. Le traitement de protection UV-hydrofuge incolore des fagcades en bois

massif.

3. Le traitement au saturateur incolore ou teinté de facades en bois massif et

des decks.

N

résineux.

decks.

0 N [ %}

. Le traitement incolore 4 I’huile des facades en méléze, Douglas ou autre

. Le traitement en glacis des fagades en bois massif et autoclavé.
. Le traitement pour un prégrisaillement des facades en bois massif et des

. Le traitement en lasure opaque des facades en bois massif.
. Le traitement en peinture couvrante des facades en bois massif.
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1. Les saturateurs peuvent s'appliquer sur presque toutes les essences de boeis, comme pour cette villa en red cedar
2.-8. Les saturateurs incolores sont les produits avec lesquels 'aspect naturel du bois est le mieux preserve.

6. La durabilité des systémes varie :

selon D’exposition de la facade
(nord, est, sud ou ouest), le mode
d’application  (pinceau, giclage,

(montagne, au bord du lac, en forét,
etc.) et la teinte choisie (plus ou
moins foncée).

1. Le traitement hydrofuge incolore
des facades en bois massif pour un
grisaillement uniforme

Ne possédant aucun filtre UV, ce sys-
teme permet un grisaillement naturel
du bois tout en évitant le retrait et la
dilatation, ainsi que les taches d’eau ou
le bleuissement. Il se compose d’une
couche de fond contenant des biocides
et d’une couche d’un produit extréme-
ment hydrofuge. Trés économique a
Papplication, il I’est tout autant a la
rénovation car il ne nécessite qu’une
couche hydrofuge.

Pour le traitement hydrofuge des bois

autoclavés, ce systeme diminue la tor- i
sion des lames et fixe les sels, évitant les :

coulures verdatres sur la maconnerie.

¢ Extrémement économique, il s’ap-
¢ plique en une couche et s’entretient de
i maniere tres simple.

machine a imprégner, vacumat ou :

trempage), la situation du batiment :

2. Le traitement de protection UV
des facades en bois massif

: Ce systeme hydrofuge incolore ren-

forcé d’un filtre UV Nano ralentit le
processus de grisaillement du bois.
Applicable en deux couches du méme
produit, il nécessite un entretien régu-
lier pour maintenir ’efficacité du filtre

Uuv.

3. Le traitement au saturateur incolore

ou teinté des facades en bois massifs
et des decks

Ce systeme <s’applique mouillé-sur-
mouillé avec des intervalles de 15
minutes jusqu’a saturation totale du
bois. Puis on essuie le surplus afin que
le produit soit uniquement dans le bois
et non sur le bois.

Le nombre de couches varie entre deux
et quatre couches selon ’essence et la

i porosité du bois. Lentretien de ces sys-

temes doit étre régulier mais il est

i extrémement simple. Aucune prépara-
i tion des fonds telle que poncage, déca-

page ou sablage n’est nécessaire. 1l suf-
fit simplement de ne retraiter que les
surfaces qui commencent a blanchir
sous l'action des Intempéries sans
avoir a refaire ’entier de la facade. Une
fois sec, aucune différence d’aspect
n’est visible, que ce soit un saturateur
incolore ou teinté. Contrairement aux
glacis ou lasures, aucune montée en
teinte n’apparait lors d’un surcou-
chage d’un saturateur teinté.

Si ce systéme est incontestablement
celui qui laisse Paspect du bois le plus
naturel sans grisailler, il n’est recom-
mandé que pour les batiments dont
’acces est possible avec un pont rou-
lant ou une nacelle compte tenu des
entretiens réguliers.

Pour les decks, les saturateurs sont les
seuls traitements valables disponibles
sur le marché. En effet, le fait que ces
produits soient dans le bois et non sur
le bois offre une résistance a I'usure
des pas.
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1, Traitement incolore a I'huile, de Iaméé_inéléza. 2.8t
offre un effet avivant, 4. Traitement a I'huile teintée 20% brun chevreuil, de lambourdes de méléze brut. 5. Les glacis & pores ouverts permetient de Voir les
veinures du bols en transparence.

4. Le traitement incolore a I’huile des
facades en méléze, Douglas, bois :

autoclavé ou autre résineux

Ce systéeme incolore a 'huile de lin et :
de poisson avive les veines du bois et :
protége efficacement contre les intem- :

péries, ralentit fortement le processus
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de grisaillement et nécessite donc un !
entretien régulier mais trés facile. Si i
i Pon désire ralentir encore plus le gri-
 saillement, on peut ajouter 20% de gla-
cis légerement teinté, ce qui a pour effet

de modifier trés peu la teinte.

Ce traitement est applicable en trois |
i couches dont les deux premicres sont :

3. Mise en valeur de I'aspect naturel du'bois gréce au traitement a 'nuile. Le traitement a I'huile

appliquées mouillées-mouillées. Outre
ses qualités écologiques et naturelles, ce
systéme met en valeur le charme du bois.

5. Le traitement en glacis des facades
en bois massif

Ce systéme transparent mais pigmenté

protege le bois contre les attaques bio-




6. Fagcade en panneau massif epicéa peint avec un glacis a I'eau a base d'alkyde, teinte argent metallisé. 7. Les glacis a pores ouverts offrent un choix
de teintes trés large. 8. Le prégrisaillement permet d'obtenir un aspect «vieux bois» uniforme.

logiques, les UV et les intempéries, tout :
en laissant apparaitre les veines du

bois. Il se compose d’une couche de
fond contenant des biocides et de trois
couches de glacis.

Il permet, outre les teintes tradition-
nelles type «chalet», d’obtenir des
teintes plus contemporaines, telles

que l’argent métallisé ou des teintes

vives. Pour le traitement en glacis des :
i lames autoclavées, la couche de fond |
i n’est pas nécessaire, l’autoclavage |
i garantissant une protection biolo-
i gique totale. Treés performant, il évite
i le grisaillement et permet de modifier la
i teinte verdatre du bois autoclavé.

6. Le traitement pour un prégrisaille-
ment de facades en bois massif et de

decks.

{ Ce systéme a base d’huiles teinté gris
i est légérement transparent. Il permet
i d’obtenir Peffet «vieux bois» en évitant
i les différences de teintes qui apparais-
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PEINTURE
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1. La lasure opague permet une grande
diversite de teintes fortes en laissant
apparaitre la structure du:bois. 2. Bille de
sapin blanc autoclaveé, peint avec une lasure
opaque. 3,4,5 et 6. La peinture couvrante offre
incontestablement la protection du bois la plus
durable. Elle offre un choix de teintes tres
important, 7. Lame épicéa brossé, traitée
industriellementiil'y a 16 ans avecune
peinture couvrante. Aucun entretienin'a eté
effectué depuis.




sent lors du grisaillement naturel d’une
facade partiellement protégée. Il s’ap- i &

plique en une ou deux couches sur
toutes les essences de bois, y compris
sur les essences exotiques utilisées pour
les decks.

Ce systeme ne nécessite plus d’entre-
tien, le grisaillement naturel prenant le

pas sur le grisaillement artificiel sur les

parties exposées aux intempéries.

7. Le traitement en lasure opaque des

facades en bois massif

Ce systéme couvrant laisse apparaitre !
la structure du bois et protége contre :

les UV et les intempéries.

Il se compose d’une impression de fond
blanche et de deux couches d’une :
lasure opaque d’aspect satiné. Il peut :

étre obtenu dans une large gamme de

teintes. La nouvelle génération de :
lasures opaques a base acryl-alkyde :
garantit un film trés élastique et respi- :

rant, ce qui lui permet d’étre le seul

traitement couvrant toléré pour les :

panneaux 3 plis.

8. Le traitement en peinture couvrante :

de facades en bois massif

Ce systéme couvrant protége le bois

trés efficacement contre les UV et les :
intempéries. Il ne permet plus de voir :
les veines, mais laisse apparaitre la : |

structure du bois.

Il offre incontestablement la protection |
la plus durable tout en permettant une :
multitude de possibilités décoratives !
par un choix de teintes trés large. 1l se :
compose d’une couche d’impression de
deux :
couches d’un émail polyuréthane acry- :
lique qui garantissent un film respirant, :
€lastique, et dont la teinte varie peu en
vieillissant. En exigeant une épaisseur :
de film sec de 120 microns, on obtient :
le meilleur systéme de traitement pour :

fond blanche

isolante et de

la protection des facades en bois.

Conclusion

L objectif de cet article était de démon- ;
trer 'importance d’une bonne planifi- |
cation et des différentes possibilités qui :

s’offrent au concepteur.

Certes, la quantité de parameétres tech- :
niques a respecter est complexe et il est :
compréhensible qu’il soit difficile pour :
les architectes de maitriser tous les élé- :

ments du traitement du bois.

C’est la raison pour laquelle des textes
de soumission types ont été élaborés :
pour les divers cas de figure auxquels

ils peuvent étre confrontés et dont le |
concept offre des systémes de traite- :
i ment performants dans leur durabi- !

lité, facilement rénovables et favori- :
sant l'utilisation de produits écolo- :
giques. :

T NCH L3 PEINTURE

Il est important de rappeler que le
choix d’un traitement judicieux est un
élément déterminant pour la défense et
la promotion a long terme des
constructions en bois.

FABRICE STEMMER
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